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Wir danken Ihnen f¿r den Kauf dieses Gerªtes der Marke Suntec Wellness. Bitte lesen Sie die 
Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie das Gerªt in Betrieb nehmen. Bitte bewahren Sie diese 
Bedienungsanleitung zum spªteren Nachschlagen auf. 

Sicherheitshinweise 

VORSICHT! 
Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und 
darüber und von Personen mit reduzierten 
physischen, sensorischen oder mentalen 
Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder 
Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt 
oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des 
Gerätes unterwiesen wurden und die daraus 
resultierenden Gefahren verstanden haben. 
Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. 
Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht 
durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt 
werden. 
Kinder unter 3 Jahren ohne permanente Aufsicht 
m¿ssen daran gehindert werden, auf das Gerªt 
zugreifen zu kºnnen. 
Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren d¿rfen das 
Gerªt nur unter der Voraussetzung ein- und 
ausschalten, dass das Gerªt in seiner 
vorgesehenen Gebrauchslage positioniert oder 
installiert, sie bez¿glich des sicheren Gebrauchs 
des Gerªtes unterwiesen und beaufsichtigt 
werden und die mºglichen Gefahren verstanden 
haben. Kinder ab 3 Jahren und unter 8 Jahren 
d¿rfen das Gerªt nicht an die Steckdose 
anschlieÇen, es regulieren, reinigen oder die 
Wartung durchf¿hren. 

¶ Das Gerªt ist an eine einwandfrei geerdete 
Steckdose anzuschlieÇen. 

¶ Die Installation einer Schutzeinrichtung durch einen 
Bemessungsausschaltstrom bietet Ihnen 



zusªtzliche Sicherheit, dass 30mA in der 
Haushaltsinstallation nicht ¿berschritten werden. 

¶ Bitte lassen Sie sich von ihrem Installateur beraten. 
Stromschlaggefahr besteht auch bei bereits 
ausgeschalteten Gerªten, daher sollte sofort nach 
Gebrauch der Stecker aus der Steckdose gezogen 
werden. 

¶ Bitte betreiben Sie das Gerªt nicht in der Nªhe 
eines Bades, einer Dusche oder eines 
Schwimmbades. 

¶ Bitte setzen Sie das Gerªt weder Regen noch 
anderen Feuchtigkeiten aus. 

¶ Bitte pr¿fen Sie regelmªÇig, ob das Kabel Defekte 
aufweist. In diesem Fall darf das Gerªt nicht in 
Betrieb genommen werden (bitte sofort den Stecker 
ziehen). 

¶ Das Gerªt darf nicht betrieben werden (bitte ziehen 
Sie sofort den Netzstecker), wenn: 

o das Gerªt, Gehªuse oder Kabel beschªdigt ist 
o das Gerªt sichtbare Anzeichen von Schªden 
aufweist 

o wenn Sie einen Fehler nach einem Sturz oder       
ªhnlichem vermuten 

¶ Bitte ziehen Sie den Netzstecker: 
o bei Stºrungen wªhrend des Gebrauchs 
o vor der Reinigung oder dem Transport des 
Gerªtes 

o nach Gebrauch 

¶ Bitte ziehen Sie den Stecker niemals im gebogenen 
Zustand oder mit nassen Hªnden. 

¶ Bitte ziehen oder tragen Sie das Gerªt niemals am 
Elektrokabel, da das Kabel sonst beschªdigt 
werden kºnnte. 



¶ Das Kabel darf nicht ¿ber scharfe Kanten verlegt 
oder geklemmt werden. 

¶ Bitte tauchen Sie das Netzkabel oder den 
Thermostat niemals in Wasser oder andere 
Fl¿ssigkeiten. 

¶ Bitte verwenden Sie ein Verlªngerungskabel nur, 
wenn es sich in einwandfreiem Zustand befindet. 
Bitte benutzen Sie ein geerdetes Kabel mit einer 
Mindest-Kapazitªt von 10A. 

¶ Bitte bringen Sie das Verlªngerungskabel niemals 
in Kontakt mit der heiÇen Grillplatte. 

¶ Bitte schalten Sie das Gerªt immer zuerst aus, 
bevor Sie den Netzstecker ziehen. 

¶ Bevor Sie den Grill oder das Zubehºr reinigen, 
lassen Sie das Gerªt bitte abk¿hlen. 

¶ Vorsicht! Die Grillplatte wird sehr heiÇ und k¿hlt nur 
sehr langsam ab, nachdem das Gerªt 
ausgeschaltet wurde. Es besteht 
Verbrennungsgefahr! Bitte ber¿hren Sie keine 
heiÇen Oberflªchen und seien Sie vorsichtig beim 
Umgang mit dem Gerªt nach dem Gebrauch. 

¶ Bitte stellen Sie den Grill nicht ¿ber die Kante oder 
Ecke des Tisches und vermeiden Sie Kontakt mit 
heiÇen Oberflªchen. 

¶ Bitte stellen Sie das Gerªt nicht in der Nªhe eines 
Ofens auf. 

¶ Bitte verwenden Sie das Gerªt nur, wenn es auf 
einer stabilen und trockenen Oberflªche platziert 
wird. 

¶ Bitte lassen Sie das Gerªt nicht unbeaufsichtigt. 

¶ Bitte schalten Sie das Gerªt immer aus, wenn es 
nicht in Gebrauch ist. 

¶ Dieses Gerªt ist nicht f¿r den kommerziellen 



Gebrauch, sondern ausschlieÇlich f¿r den privaten 
Gebrauch bestimmt. 

¶ Bitte verwenden Sie das Gerªt nicht ohne 
Fettauffangschale oder den Gerªteunterbau. 

¶ Bitte verdecken Sie die Grillplatte niemals mit 
Alufolie oder Tellern (dies kºnnte die 
Antihaftbeschichtung beschªdigen). 

¶ Bitte stellen Sie sicher, dass das Gerªt korrekt 
zusammengebaut wurde, bevor Sie es in Betrieb 
nehmen (vor allem, wenn Sie es zum ersten Mal im 
Stand nutzen). 

¶ Bitte passen Sie auf Fettspritzer wªhrend des 
Grillens auf. 

¶ Bitte stellen Sie das Gerªt auf eine Oberflªche, die 
resistent gegen Hitze ist. Bitte halten Sie den 
Elektro-Grill mindestens 10cm von Wªnden entfernt, 
wenn Sie ihn in Betrieb nehmen. 

¶ Bitte benutzen Sie dieses Gerªt nur wie in dieser 
Anleitung beschrieben. Jede andere Verwendung 
die nicht vom Hersteller empfohlen wurde, kann 
Brªnde, elektrische Schlªge oder Verletzungen von 
Personen zu Folge haben. 

¶ Bitte verwenden Sie aus Sicherheitsgr¿nden kein 
Zubehºr, das nicht vom Hersteller geliefert oder 
empfohlen wurde. 

¶ Nur geschultes Personal sollte Elektrogerªte 
reparieren. Durch nicht fachgerechte Reparaturen 
kºnnen erhebliche Gefahren f¿r den Benutzer 
entstehen. 

¶ Wenn die Anschlussleitung beschªdigt ist, muss 
diese von einer qualifizierten Person ausgetauscht 
werden. Bitte wenden Sie sich an Ihre 
Verkaufsstelle. 



¶ Es wird keine Haftung f¿r eventuelle Schªden 
¿bernommen, wenn das Gerªt f¿r unsachgemªÇe 
Zwecke verwendet, falsch bedient oder nicht 
fachgerecht repariert wurde. In einem solchen Fall 
haben Sie keinen Garantieanspruch. 

¶ Bei der Verwendung als Tischgrill nehmen Sie bitte 
die Haube ab, um ein Umkippen zu vermeiden. 

¶ Kinder m¿ssen beaufsichtigt werden, um 
sicherzustellen, dass sie nicht mit dem Gerªt 
spielen. 

¶ Holzkohle oder andere ªhnliche Brennstoffe d¿rfen 
nicht mit diesem Gerªt verwendet werden. 

Achtung: Bitte seien Sie vorsichtig. Stolpern Sie nicht 
¿ber das Netzkabel, wenn das Gerªt in Betrieb ist. Bitte 
denken Sie daran, den Stecker nach dem Gebrauch zu  
ziehen. 
 

Beschreibung der Bauteile des BBQ-9493 

T. Thermometer 
1. Haubengriff   11. Haubenklammern 
2. Haube   12. Anschlussbuchse 
3. Grillplatte   13. Fettauffangschale 
4. F¿Çe    14. Kontrollknopf 
5. Kunststoffgehªuse  15. Abnehmbarer Temperaturregler mit Kabel 
6. Haubenverschluss   16. Netzkabel 
7. Seitentisch   17. Standrohr 
8. Gurthaken   18. Rad 
9. Sicherheitssperre  19. Achse 
10. St¿tzrohre               20. Standf¿Çe                                        
       
(Die entsprechenden Bilder finden Sie vorne in der Anleitung.) 
 

Montageanleitung BBQ-9493 

1. Bitte nehmen Sie das Trolley-Gestell und das Zubehºr aus dem Karton. Bitte stellen Sie sicher, dass 
das Trolley-Gestell auf einer trockenen, ebenen und stabilen Oberflªche steht. Stecken Sie die 
Radachse (a), wie in Abbildung 1 zu sehen, durch die daf¿r vorgesehenen Lºcher am unteren Ende des 
Trolley-Gestells. Bitte befestigen Sie die Standf¿Çe (Z1) am Gestell (siehe Abbildung 1). 

2. Bitte montieren Sie die Rªder (b) entsprechend an den zwei Seiten der Achse (a) (siehe Abbildung 2). 
3. Es gibt zwei Bohrungen auf jeder Stirnseite der Achse (a). Bitte f¿hren Sie den Stift ĂRñ (c) durch das 
Loch, um die Rªder zu verriegeln (siehe Abbildung 3). 

4. Bitte dr¿cken Sie die Radabdeckungen (d) auf die Rªder (b) entsprechend der Abbildung 4. 
5. Bitte stellen Sie den Trolley aufrecht hin: Treten Sie zuerst mit dem rechten FuÇ auf die Mitte des 
Tragerohrs (I), heben Sie den Seitentisch (II) mit der rechten Hand und das Rohr f¿r das Rad (III) mit 
der linken Hand an. Bitte verbinden Sie dann das Rohr (III) mit dem Rohr, das sich unter dem Seitentisch 
befindet. Der Trolley-Rahmen steht nun (siehe Abbildung 5). 

6. Nach dem Aufstellen des Trolley-Rahmens M¦SSEN Sie sofort die Sicherheitssperre (f) einrasten 
lassen. Diese Sicherheitssperre ist selbstverriegelnd. Bitte dr¿cken Sie die Feder (e) und haken Sie den 
gebogenen Haken (f) in das verlªngerte Teil (e). Dann hºren Sie auf zu dr¿cken, sodass der 
Sicherheitshaken automatisch einrastet. (Abbildung 6).  
Achtung: Bitte stellen Sie sicher, dass der Sicherheitshaken wªhrend des Grillens oder 
Bewegens VERRIEGELT ist. Versuchen Sie NICHT, den Sicherheitshaken wªhrend der 



Verwendung dieses Gerªts zu drehen oder zu ziehen. 
7. Bitte entfernen Sie zunªchst die Schraube aus dem Trolley-Rohr (III). Dann montieren Sie das Standrohr 
(G1) auf das Trolley-Rohr (II) und montieren Sie das Standrohr (G2) auf das Trolley-Rohr (II). Es gibt 
ein Positionierungsloch (IV) auf dem Standrohr (G2), das G1 und G2 miteinander durch Schrauben 
befestigt. Bitte verbinden Sie das Standrohr (G und G2) mittels Schrauben und Muttern fest mit dem 
Trolley (siehe Abbildung 7). 

8. Bitte setzen Sie den schl¿sselfºrmigen Boden des Gerªtes (h) auf das Standrohr (g). Befestigen Sie 
die Unterseite des Sockels im Positionierungsloch (IV). Beim Entfernen der Basis aus dem Standrohr 
(g) treten Sie bitte leicht auf das Tragrohr (I), halten Sie die Griffe der Basis und nehmen Sie sie ab 
(siehe Abbildung 8). 

9. Bitte legen Sie die Fettauffangschale (j) in den Schlitz der sch¿sselfºrmigen Basis (h). Um sie gut zu 
befestigen, stellen Sie bitte sicher, dass das Loch auf der Fettauffangschale mit der Erhebung in der 
Mitte der sch¿sselfºrmigen Basis ¿bereinstimmt (Tipp: Diese Fettauffangschale kann mit etwas Wasser 
gef¿llt werden, damit sie leichter zu reinigen ist.) Um die Fettauffangschale heraus zu nehmen, dr¿cken 
Sie leicht auf die Unterseite (siehe Abbildung 9).  
Achtung: Die Kapazitªt der Fettauffangschale ist 0,3 Liter. Bitte gieÇen Sie das Fett aus, wenn 
sie voll ist. Die Oberflªche der Fettauffangschale ist heiÇ. Bitte ber¿hren Sie die Fettschublade 
wªhrend des Kochens nicht. 

10. Bitte legen Sie die Grillplatte (K) auf den Boden des Gerªts (H). Bitte setzen Sie zuerst die Buchse (L) 
der Grillplatte in das Loch (M) der Basis. Bitte platzieren Sie dann die Grillplatte horizontal auf der 
Gerªtebasis. Um die Grillplatte heraus zu nehmen, halten Sie bitte die rechte Seite der Platte hoch und 
nehmen Sie die Anschlussbuchse (L) aus dem Loch (M). Bevor Sie die Grillplatte herausnehmen, stellen 
Sie bitte sicher, dass sie vollstªndig abgek¿hlt und nicht in Gebrauch ist (siehe Abbildung 10).  
Achtung: Bitte benutzen Sie zum SchlieÇen oder ¥ffnen der Haube den Deckelgriff. Bitte 
beachten Sie, dass die Haube wªhrend des Grillens heiÇ ist. 

11. Bitte setzen Sie den abnehmbaren Temperaturregler mit Kabel (n) in die Anschlussbuchse (L). Beim 
Entfernen des einstellbaren Thermostats halten Sie bitte den Griff der Basis, um zu vermeiden, dass 
Sie es versehentlich umkippen (siehe Abbildung 11).  
Achtung: Bitte seien Sie vorsichtig. Stolpern Sie nicht ¿ber das Netzkabel, wenn das Gerªt in 
Betrieb ist. Ziehen Sie nach dem Gebrauch immer den Stecker aus der Steckdose. 

12. Bitte stecken Sie den Thermometer (T) in das Loch an der Haube und schrauben Sie es von der 
Innenseite der Haube mit der Schraubenmutter (N) fest (siehe Abbildung 12). 

13. Bitte montieren Sie die Haube. Halten Sie daf¿r den Haubengriff (p) und legen Sie die Metall-Scharniere 
(O) in die Montagelºcher (Q) der Basis. Beim Entfernen der Haube, ºffnen Sie bitte die Haube und 
neigen Sie sie bis 45Á zwischen Haube und Grillplatte und lºsen Sie die Metall-Scharniere (o) von den 
Montagelºchern (Q) (siehe Abbildung 13). 

14. Da diese Haube abnehmbar ist, ist es bequemer f¿r die Nutzung und Reinigung (siehe Abbildung 14). 
Achtung: Zum SchlieÇen oder ¥ffnen der Haube benutzen Sie bitte den Deckelgriff. Beachten 
Sie, dass die Haube wªhrend des Grillvorgangs heiÇ ist. 

15. Beim Bewegen des gefalteten Trolleys oder wenn das Gerªt nicht benutzt wird, sperren Sie bitte           die 
Haube mit dem Verschluss und stellen Sie sicher, dass der Gurthaken (U) das Rohr verriegelt (siehe 
Abbildung 15). 

 

Beschreibung der Bauteile des BBQ-9479 

T. Thermometer 
1. Haube   10 A. StandfuÇ   
2. Haubengriff   10 B. Standsockel 
3. Grillplatte   11. Griff 
4. Fettauffangschale  12. Anschlussbuchse 
5. Gerªteunterbau  13. Abnehmbarer Temperaturregler mit Kabel 
6. Gew¿rztablett   14. Kontrollleuchte 
7. Oberes Standrohr  15. Gerªtesteckdose 
8. Dekoration   16. Scheibe 
9. Unteres Standrohr                  17.Schraube                                             
 
(Die entsprechenden Bilder finden Sie vorne in der Anleitung.) 
 

Montageanleitung des BBQ-9479 

1. Bitte installieren Sie den StandfuÇ (10A) in der Standbasis (10B) bis Sie ein "Klick" hºren (siehe 
Abbildung 1). 

2. Um den StandfuÇ zu fixieren, legen Sie bitte die Scheibe (16) auf den StandfuÇ und schrauben Sie 
diese mit den beiliegenden Schrauben (17) fest (siehe Abbildung 2). 

3. Bitte schrauben Sie die halbe Gewindestange (a) in das untere Standrohr (9). Legen Sie dann den 
Dekorationsring (8) auf die Gewindestange (a) und schrauben Sie das obere Standrohr (7) an der 
Gewindestange (a) fest (siehe Abbildung 3). 

4. Bitte verbinden Sie den Grill-StandfuÇ (10) mit dem unteren Rohr (9), um den kompletten Grillstªnder 
zu bilden (der Grill kann mit oder ohne Stªnder verwendet werden) (siehe Abbildung 4). 




